
DUŠE 
Montáž: pred vložením duše do ráfika sa uistite, že okraje ráfika nie sú ostré 
alebo krivé, nesmú byť skorodované. Drôty kolesa nesmú prečnievať cez ráfik, 
ani ich zakrývať ochrannou gumou. Nečistoty odstráňte jemným brúsnym 
papierom. Pri montáži dbajte na zvýšenú opatrnosť, nepoužívajte ostré 
predmety – skrutkovač a pod. Mohli by ste prerezať dušu. Vložte ventil do otvoru 
v ráfiku a zaistite maticou, skontrolujte, či ventil dobre sedí a potom maticu 
dotiahnite. Postupne zatláčajte dušu do plášťa na oboch stranách, pričom okraj 
plášťa tlačte cez vnútornú stranu ráfika. Potom pneumatiku nafúknite a dôkladne 
skontrolujte všetky strany, či nedochádza k úniku. Neprehusťujte pneumatiku! 
Skontrolujte, či z ventilu neuniká vzduch, v prípade potreby vymeňte vložku 
ventilu, pamätajte na to, že ventil musí byť vždy kolmo na vrch. 
Údržba: Neustále kontrolujte tlak v pneumatike, v prípade prepichnutia vymeňte 
dušu. 
URČENÉ NA ŠPORTOVÉ ÚČELY. 
Po skončení životnosti výrobok zlikvidujte ekologicky. 
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