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HONDA NX/DOMINATOR FUEL TANK 23 L.
SERBATOIO HONDA NX/DOMINATOR 23 L. 
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O.E.M ITEMS TO USE

A - (1 pcs.) B - (1 pcs.)

C - (1 pcs.)

D - (2 pcs.)

E - (2 pcs.)

F - (2 pcs.)  H -  (6 pcs.)

G - (6 pcs.)

 P - (1 pcs.)L - (6 pcs.)

 O - (1 pcs.) M - (2 pcs.) I - (1 pcs.)

 N - (2 pcs.)

1 - (1 pcs.) 1 - (1 pcs.)

(2 pcs.) (2 pcs.)

1-
 Togliere i �anchetti e la sella originali.
2 - 
Svitare le viti di �ssaggio della carenatura.
3 -
Smontare l’attacco posteriore  1 e togliere
il serbatoio originale.
4 - 
Scollegare il  tubo benzina e i 2 tubi s�ato.
5 - 
Montare  il rubinetto B al serbatoio A, utilizzando 
la guarnizione C e le viti D.
6 -
Montare al serbatoio A le sta�e E, i gommini F
utilizzando le viti G e le rondelle H.
 

7 - 
Montare il serbatoio A e bloccarlo utilizzando
l’attacco originale 1.
8 -
Applicare la spugna adesiva I alla  sta�a L, 
quindi �ssare le sta�e L e M utilizzando le viti G 
e le rondelle H.                       
9 - 
Fissaggio carena: parte inferiore usare viti
originali. Parte superiore usare le viti N.
10 -
Collegare il rubinetto B al tubo benzina
utilizzando la fascetta P.
11  -
Rimontare la sella e i �anchetti.
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MOUNTING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI MONTAGGIO
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